INBETRIEBNAHME- UND UBERGABEPROTOKOLL stand: 01.01.2026

Kombiniertes Priifprotokoll fiir Elektro- (400V) und Gasgerate

1. Stammdaten (Kunde & Fachbetrieb)

Kunde / Betreiber:

StraBBe, Nr.:

PLZ, Ort:

Telefon / E-Mail:

Einbauort / Etage:

Ausfiihrender Fachbetrieb:

StraBe, Nr.:

PLZ, Ort:

Installateur-Nr. (Netzbetreiber):

Datum der Montage/Priifung:

2. Geritedaten

Geriatetyp Hersteller / Modell Seriennummer Leistung (kW)
Elektrogerat
(400V) kwW
G at
asgera KW

3. Priif- und Checkliste: Elektroanschluss (400V Kraftstrom)

Nach DIN VDE 0100-600

Spannungsfreiheit — Die Spannungsfreiheit an der Anschlussdose wurde vor
Arbeitsbeginn allpolig festgestellt.
[1Ja/[]Nicht Relevant

Sichtpriifung - Leitungsquerschnitt (min. 2,5 mm? bei 16A Absicherung) und
mechanische Beschadigungsfreiheit gepruft.
[Tin Ordnung

Zugentlastung — Die Zugentlastung an der Herdanschlussdose sowie am Gerat ist
fachgerecht montiert.
[1in Ordnung



Schutzleiter (PE) - Die Niederohmigkeit des Schutzleiters wurde erfolgreich
eingemessen.
Messwert (R_PE): Ohm (Grenzwert erfallt [ ])

Isolationswiderstand - Die Isolationsmessung aller aktiven Leiter gegen Erde wurde
durchgeflhrt.
Messwert (R_ISO): MOhm (Grenzwert erfullt [])

Drehfeldrichtung — Das Drehfeld an der Herdanschlussdose wurde kontrolliert.
[ 1Rechtsdrehfeld (Standard)

Netzspannung unter Last — Die Phasen (L1, L2, L3) wurden gegen N und PE gemessen.
Messwert (U): \

Absicherung - Korrekter Leitungsschutzschalter (3-polig, B16) sowie die Funktion des
FI-Schutzschalters gepruft.
[1in Ordnung

4. Priif- und Checkliste: Gasgerdteanschluss

Nach DVGW / TRGI Richtlinien

Gasartkontrolle — Die vorhandene Gasart stimmt mit den Werksdaten der
Geratekennzeichnung Uberein.
[1Erdgas /[ ] Flussiggas

Sichtpriifung Montage - Die Gas-Anschlussleitung ist mechanisch spannungsfrei und
stabil montiert.
[1in Ordnung

Absperrarmaturen - Eine zugelassene Gas-Steckdose oder eine leicht zugangliche
Absperrarmatur ist vorhanden.
[Tin Ordnung

Dichtheitsprifung — Die Zuleitung und alle Verbindungsstellen wurden mit Prifdruck
auf Leckagen untersucht.
[ 1 Dicht (0,0 mbar Druckabfall) / Prifdruck: mbar

Verbrennungsluft — Die Verbrennungsluftversorgung und ggf. erforderliche Raum-
Zuluftéffnungen sind ausreichend dimensioniert.
[1in Ordnung

Abgasanlage / Kamin - Der freie Abzug der Verbrennungsgase und der Kaminzug
wurden erfolgreich kontrolliert.
[1in Ordnung/[ ] Nicht Relevant (z.B. raumluftunabhangiges Kochfeld)

Ziindsicherung - Die thermoelektrische oder elektronische Flammuberwachung
schaltet das Gas bei Erloschen der Flamme sicher ab.
[1in Ordnung

Flammbild - Das Flammbild wurde bei Nennlast kontrolliert (gleichmaBige, blaue
Flammenkerne ohne RuBbildung).
[1in Ordnung



5. Einweisung und Ubergabe

e []Die Bedienungs- und Montageanleitungen des Herstellers wurden dem Kunden
vollstandig ausgehandigt.

o []Der Betreiber wurde in die sichere Bedienung, regelmaBige Reinigung und das korrekte
Verhalten bei Gasgeruch eingewiesen.

¢ []Eswurden keine sicherheitsrelevanten Mangel festgestellt. Das Gerat ist
betriebsbereit.

Bemerkungen / Restarbeiten:

6. Rechtsverbindliche Unterschriften

Mit ihren Unterschriften bestatigen die Parteien die fachgerechte Inbetriebnahme nach den
anerkannten Regeln der Technik sowie die ordnungsgemaBe Ubergabe des betriebsbereiten
Gerats.

Ort, Datum Ort, Datum

Unterschrift / Stempel Fachhandwerker Unterschrift Kunde / Betreiber



